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	FORMULIR 
JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)
	FR-UPTK3L-K3-25

	
	
	Halaman 1 dari 1

	UPT K3L UI
	
	Revisi ke
	 00

	
	
	Tanggal
	 09 Maret 2016



Nama Pekerjaan		: 
Lokasi			:
Hari & Tanggal		:
Pelaksana	Pekerjaan	: 
1. 
2. 

	NO.
	LANGKAH PEKERJAAN
	PERALATAN YANG DIGUNAKAN
	POTENSI
BAHAYA
	PENGENDALIAN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



KETERANGAN :
A. [bookmark: _GoBack]Potensi Bahaya : Terjatuh, terpeleset, terkilir, tertabrak kendaraan, terpotong, teriris, tertiban, tenggelam, ketinggian, kebakaran dan ledakan, bahaya kimia berbahaya, racun, panas, hewan liar, area terbatas, gas bertekanan, ergonomi, psikososial, cuaca ekstrim, dll.
B. Pengendalian :
· Eliminasi 		:  Menghilangkan bahaya dari pekerjaan
· Subtitusi		:  Penggantian bahan, proses, atau peralatan
· Engineering		:  Modifikasi/perancangan alat, mesin, tempat kerja
· Administrasi		:  Prosedur, aturan, SOP, durasi kerja, rambu-rambu, poster / safety sign,
   Fatigue Management (pengaturan istirahat dan jam kerja)
· APD		:  Safety Helm, googles, ear plug / ear murf, gloves, respirator, safety shoes, 
    

      Pembuat  JSA 	     					                           Pengawas K3L			


 ( _____________________ )	           					       ( _____________________ )                   
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